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高速バス拡大で、1日2.4回地球を回る
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長大高速バス『メガライナー』
運行まで
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4年かけてドイツに出かけて検討を重ねる

ハイデッカー：全長12m

メガライナー：全長15m

Fig.1 従来のハイデッカー車とメガライナーの比較

Table 1 メガライナー車両諸元

メーカー　　　　　　　　　ネオプランN128/4
全長 14,990mm
全幅 2,490mm
全高 3,790mm
最小回転半径 10,300mm
フロント・オーバーハング 3,065mm
リア・オーバーハング 3,295mm

乗降口数位置 ２ヶ所(前・中)
階段位置 左中央
非常扉数 ２ヶ所
非常扉位置（１階） 車両右側面中央
非常扉位置（２階） 車両後面中央

ホイールベース
前前軸～前後軸 1,230mm
前後軸～後前軸 6,100mm
後前軸～後後軸 1,300mm
前前軸～後後軸 8,630mm
乗員定員 合計　　86名
客席（２階） 66名
客席（１階） 18名
車イス 1名
乗務員 1名

軸
軸数 4軸
操舵軸 1･2･4軸
前前軸 4,685kg
前後軸 4,685kg
後前軸 9,720kg
後後軸 5,240kg
車両総重量 24,330kg
エンジン
排気量 14,618cc
馬力 530PS
トルク 203kgm
ブレーキ 圧縮空気式ディスク
非常ブレーキ スプリング式
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Table 1

一歩一歩進められた関係省庁との折衝
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平成14年12月8日、ようやく運行開始
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これからの長大バス運行
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